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STUL NA REZANi KOZENYCH PASU UCP-1

Klicové vlastnosti:

- Stroj na fezani kozenych prouzk( zalozeny na nozi UK-2.

- Rezaci jednotka s rotaénim nozem a svorkou na latku se zveda nahoru a dol(l na sadé
pneumatické vélce. Ve zvednutém stavu je vzdalenost mezi deskou stolu a svorkou 110 mm.
- Rezaci niZ Feze ob&ma zplisoby a Ize jej ostfit pomoci vestavéného ostficiho zafizeni.

- Maximalni tloustka materidlu: ~2mm

- Minimalni délka pasu: 40 mm

- Maximalni sitka rezu: 1500 mm

- Celkové velikost desky stolu: 5: 2235 x H: 1700 mm

- Pracovni vyska desky stolu: 900 mm

- Vzdalenost od noze k okraji pracovni desky: 500 mm

- Nastavitelné oboustranné pravitko s mm péskou na pracovni desce.

- Bezpecnostni systém: Dvé ovlddaci tlacitka musi byt stisknuta soucasné. Pred¢asnym
stisknutim libovolného tlacitka zabranite provozu stroje.

- Bezpecnostni systém: Pred zahajenim dalsiho cyklu rezani musi byt uvolnéna dvé ovladaci
tlacitka.

- Bezpecnostni systém: Dvé tlacitka umisténa tak, ze ovlddani neni mozné jednou rukou.

- Prstové senzory (svételné zavory OMRON F3SG).
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