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A P-4SE SZÖVET-CSÉVÉLŐGÉP
A frissített szövettekercselő gép egy új és továbbfejlesztett változattal rendelkezik
a szövet kosárból csőre történő visszatekeréséhez, impulzusszámlálóval
(kódolóval). A gép automatikusan leállítja a tekercselő tengelyt a beállított
szövethosszúság visszacsévélése után, és lehetőség van a „helyzetbe”
visszatekerésre.

Főbb jellemzők:

- Az újratekercselő gépek gyors és pontos szövetmérést tesznek lehetővé.
-Ezek a készülékek felszerelhetők kézi vágóval (/R változat), vagy automata vágóval (/A
változat).
- A REXEL feltekercselő gépek ideális választást jelentenek ruhagyártók és szövet-
nagykereskedők számára.
- A gép egy meghajtógörgővel visszatekercseli az anyagot egy megemelt kosárból egy
kartoncsőre.
- Nagy visszatekerési sebesség (50-60 m/perc).
- Elektronikus számláló és érintőképernyős vezérlőpanel.
- A megadott hosszúságú visszacsévélés után a szár megáll, és a vágó a megfelelő
hosszúságúra vágja az anyagot.
- Könnyű sugárbeállítás.
- A keret porszórt acélból készült.

Elérhető modellek:

- P-4SE Visszatekercselő gép kódolóval (nincs vágóeszköz).
- P-3SRE OT-1/R kézi szövetvégvágóval kiegészítve.
- P-3SAE OT-1/A félautomata szövetvégvágóval kiegészítve.

Műszaki adatok:

- Modell: P-4SE
- A szövettekercs maximális szélessége: 190 cm (74,80")
- Maximális tekercs átmérő: 50 cm (19,69")
- Maximális tekercssúly: 70 kg (154,32 font)
- Feszültség: 1~230 V
- Teljesítmény: 0,4 kW (0,54 LE)
- Maximális visszatekerési sebesség: 50-60 m/perc (164-196,85 láb/perc) - Képernyőméret: -
- Ellenőrző képernyő: Nem
- Szövetszámláló: Igen, elektronikus
- Bölcső a tekercshez: Igen

Figyelem:
Ezt a gépet nem rugalmas anyagokhoz tervezték, és a számláló helytelen hosszúságot
mutathat az anyag megnyúlása miatt a visszatekercselés során.
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