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BŐR SZÍV VÁGÓASZTAL UCP-1
Főbb jellemzők:

- Bőrcsíkok vágására alkalmas gép az UK-2 kés alapján.
- Vágóegység forgókéssel és szövetbilincssel fel-le emelhető egy készleten
pneumatikus hengerek. Felemelt állapotban az asztallap és a bilincs közötti távolság 110
mm.
- A vágókés mindkét irányban vág, és beépített élezőkészülékkel élesíthető.
- Maximális anyagvastagság: ~2mm
- Minimális szalaghossz: 40 mm
- Maximális vágási szélesség: 1500 mm
- Asztallap teljes mérete: Szé: 2235 x Mé: 1700 mm
- Az asztallap munkamagassága: 900 mm
- A penge és a munkalap széle közötti távolság: 500 mm
- Állítható kétoldalas vonalzó mm-es szalaggal az asztallapon.
- Biztonsági rendszer: Két vezérlőgombot kell egyszerre megnyomni. Bármelyik gomb idő
előtti megnyomása megakadályozza a gép működését.
- Biztonsági rendszer: A két vezérlőgombot el kell engedni a következő vágási ciklus
megkezdése előtt.
- Biztonsági rendszer: Két gomb úgy elhelyezve, hogy egy kézzel nem lehet működtetni.
- Ujjérzékelők (OMRON F3SG fénysorompók).
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