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WK-1 ELEKTROMOS EMELŐ
A berendezés alkalmas a tekercses és vízszintes redőnyök ellenőrzéséhez. Az emelő lehetővé
teszi lamellák vízszintességének, az emelési és fordítási mechanizmusok működésének
ellenőrzését, valamint feltárni a meghibásodott lamellákat a vízszintes redőnyökben. A
tekercses vászonredőnyök ellenőrzése a szövet felső csöven való feltekerés helyességéből és
szükség szerinti korrekciójából, valamint a szövet meghibásodás feltárásából áll
- padlón levő pedálos vezérlés.
- a termékek gyors és hatékony ellenőrzése.
- mozgékony tartók lehetővé teszi gyorsan beállítani a termék szükséges szélességét.
- könnyű és szilárd szerkezet.

Műszaki jellemzők:

Feszültség: 0,4 кV 3x380V/50 Hz vagy 230 V/50 Hz
Méretek: 3000x3000x500 mm
Vezérlő maximális magassága: 3000 mm (megrendelésre 4000 mm)
Maximális szélessége 3000 mm (megrendelésre 4000 mm)
Emelési sebesség: 0,3 m/mp körül
Súly: 60 kg körül.
Maximális teherbírás: 20 kg (44 lbs)
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