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Scansiona il codice

SK-3 TAVOLO DI TAGLIO

Estremi:

- Stabilita riformata del tavolo e provvedenta a causa d’utilizza dei profilati di ferro chiusi.
- Piano del tavolo e fabbricato dal pannello MDF bianco di spessore25 mm.

- Il piano del tavolo e rifinito con angoli in alluminio all'esterno, le connessioni interne del
piano del tavolo sono realizzate in PVC bianco.

- Tutti connessioni dei piani del tavolo gravitano al profilo trasversale del cornice.

- Il tavolo puo essere regolato in termini d'altezza.

- Elementi precostruiti del tavolo permette dilungare il tavolo in qualsiasi momento.

- Il tavolo pud essere messo su ruote con la possibilita del bloccaggio (opzione).

- Il tavolo puo essere equipaggiato con un cuscinetto d’aria (SK-3/AIR opzione).

- Il tavolo puo essere fabbricato in qualsiasi formato su misura.

- Il tavolo puo essere equipaggiato con un scaffale inferiore (opzione).

- Larghezza standard del tavolo: 1.83 m 0 2.07 m.

- Lunghezza standard del tavolo: 2.8 m, 3.9 m,5m, 6.1 m,7.2m, 8.3 m, 9.4 m, 10.5m, 11.6
m, 12.7 m, 13.8 m, 14.9 m, 16 m, ecc.

Le modifica supplementare con extra supplemento:

- Il piano del tavolo inferiore (scaffali), spessezza di piano del tavolo 18 mm, perimetralmente
e protetto con PCV.

- Cuscinetto d’aria: per ogni segmento con lunghezza 2 m.

- Ruote con bloccaggio.
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