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DISPOSITIVO DE MEDIÇÁO PR-11
Características principais:

Para regular o comprimento de corte de perfis de alumínio e outros materiais utilizados
principalmente para a produção de cortinas de enrolar. Os dispositivos de medição PR-11
estão disponíveis para automontagem em qualquer mesa ou como uma unidade de medição
pronta para montagem na mesa de medição SPR-12. Cada um desses dispositivos pode ser
feito na configuração esquerda ou direita e com acessórios para leitura de distância em
régua métrica (precisão de leitura 1,0 mm) ou display eletrônico (precisão de leitura 0,01
mm).
Movimento do controle deslizante e travamento da posição - manual.

Versões do PR-11:

PR-11P.M - dispositivo de medição para destros com régua adesiva para ser montado em
qualquer mesa
PR-11P.MS - dispositivo de medição para destros com régua adesiva para ser montado na
mesa de medição SPR-12P
PR-11P.E - dispositivo de medição para destros com tela digital para ser montado em
qualquer mesa
PR-11P.ES - dispositivo de medição para destros com tela digital para ser montado na mesa
de medição SPR-12P
PR-11L.M - dispositivo de medição para canhotos com régua adesiva para ser montado em
qualquer mesa
PR-11L.MS - dispositivo de medição para canhotos com régua adesiva para ser montado na
mesa de medição SPR-12L
PR-11L.E - dispositivo de medição para canhotos com tela digital para ser montado em
qualquer mesa
PR-11L.ES - dispositivo de medição para canhotos com tela digital para ser montado na mesa
de medição SPR-12L

LENDA:

P - versão para destros, definindo a distância de corte no lado direito da linha de corte
L - versão para canhotos, definindo a distância de corte no lado esquerdo da linha de corte
M - leitura de distância em um indicador cooperando com uma régua adesiva métrica
E - leitura de distância em um display eletrônico cooperando com uma fita magnética
S - uma versão a ser montada na mesa de medição SPR-12

NOTA: Ao fazer um pedido de um dispositivo PR-11, use a designação do código no seguinte
formato:
por exemplo, PR-11P.M (xxxx) onde "xxxx" significa o alcance máximo do carrinho com a
parada em [mm].
Para as medidas PR-11P.M, PR-11P.E, PR-11L.M e PR-11L.E, os valores padrão "xxxx" são:
3000 mm, 3800 mm, 4000 mm, 5000 mm, 5300 mm e 5800 mm.
Para as medidas PR-11P.MS, PR-11P.ES, PR-11L.MS e PR-11L.ES, os valores padrão "xxxx"
são: 3000 mm, 4000 mm, 5000 mm e 5800 mm
O comprimento total da parada de medição é sempre 190 mm maior que o valor de "xxxx".
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