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MAȘINĂ DE REBOBINARE PENTRU ȚESĂTURI P-4SE
Mașina de bobinat țesături actualizată are o versiune nouă și îmbunătățită pentru
rebobinarea țesăturii dintr-un coș pe un tub, echipată cu un contor de impulsuri
(encoder). Mașina oprește automat arborele de înfășurare după derularea lungimii
stabilite a materialului, cu opțiunea de derulare „la o poziție”.

Caracteristici cheie:

-Mașinile de rebobinat permit măsurarea rapidă și precisă a țesăturii.
-Aceste dispozitive pot fi echipate fie cu un cutter manual (versiunea /R), fie cu un cutter
automat (versiunea /A).
- Mașinile de bobinat REXEL sunt o alegere ideală pentru producătorii de îmbrăcăminte și
angrosistii de țesături.
- Mașina derulează materialul dintr-un coș ridicat pe un tub de carton folosind o rolă de
antrenare.
- Viteza mare de rebobinare (50-60 m/min).
- Contor electronic si panou de control touchscreen.
- După derularea lungimii specificate, arborele se oprește, iar dispozitivul de tăiere taie
materialul la lungimea corectă.
- Configurare ușoară a fasciculului.
- Cadrul este realizat din otel vopsit cu pulbere.

Modele disponibile:

- P-4SE Mașină de bobinat cu encoder (fără dispozitiv de tăiere).
- P-3SRE Echipat suplimentar cu tăietor manual OT-1/R.
- P-3SAE Echipat suplimentar cu tăietor semi-automat de țesături OT-1/A.

Specificatii tehnice:

- Model: P-4SE
- Lățimea maximă a rolului de material: 190 cm (74,80")
- Diametru maxim rola: 50 cm (19,69")
- Greutate maximă rolă: 70 kg (154,32 lbs)
- Tensiune: 1~230 V
- Putere: 0,4 kW (0,54 CP)
- Viteza maxima de rebobinare: 50-60 m/min (164-196,85 ft/min) - Dimensiunea ecranului: -
- Ecran de inspecție: Nu
- Contor de țesături: Da, electronic
- Leagan pentru rola: Da

Atenţie:
Această mașină nu este proiectată pentru materiale elastice, iar contorul poate prezenta o
lungime incorectă din cauza întinderii materialului în timpul derulării.
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