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DERİ ŞERİT KESME TABLOSU UCP-1
Ana Özellikler:

- UK-2 bıçağına dayalı deri şeritleri kesmek için bir makine.
- Döner bıçaklı ve kumaş kelepçeli kesme ünitesi bir set üzerinde yukarı ve aşağı kalkar
pnömatik silindirler. Kaldırıldığında masa üstü ile kelepçe arasındaki mesafe 110 mm'dir.
- Kesme bıçağı her iki yönde de keser ve dahili bileme cihazı kullanılarak keskinleştirilebilir.
- Maksimum malzeme kalınlığı: ~2mm
- Minimum şerit uzunluğu: 40 mm
- Maksimum kesme genişliği: 1500 mm
- Toplam masa üstü boyutu: G: 2235 x D: 1700 mm
- Masa tablasının çalışma yüksekliği: 900 mm
- Bıçaktan tezgahın kenarına kadar olan mesafe: 500 mm
- Tezgah üzerinde mm bantlı ayarlanabilir çift taraflı cetvel.
- Güvenlik sistemi: İki kontrol düğmesine aynı anda basılmalıdır. Herhangi bir tuşa
zamanından önce basılması makinenin çalışmasını engelleyecektir.
- Güvenlik sistemi: Bir sonraki kesme işlemine başlamadan önce iki kontrol düğmesi serbest
bırakılmalıdır.
- Güvenlik sistemi: Tek elle kullanımı mümkün olmayacak şekilde yerleştirilmiş iki düğme.
- Parmak sensörleri (OMRON F3SG ışık bariyerleri).
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